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Abstract
Pulp and paper mill industry is one of the biggest water users that produce wastewater containing dye and various toxic compounds. The study was conducted to screen for potential tropical native aquatic plants, which can be used in phytoremediation mainly for the removal of colour and chemical oxygen demand (COD) from pulp and paper mill effluent. Three selected tropical native aquatic plants, Scirpus grossus, Azola pinnata and Salvinia molesta were planted in a greenhouse at UKM for screening test. Real final effluent from a pulp and paper mill in Pahang was characterized and contained 181 PtCo for colour and 72.4 mg/L COD at pH 8.1. This wastewater was exposed to weed plant, Scirpus grossus and floating plants, Azola pinnata and Salvinia molesta. The final effluent was analysed after 28th day of exposure. The percentage of colour removal for the three tropical native plants Scirpus grossus, Azola pinnata and Salvinia molesta were 50.28%, 43.09% and 49.72% respectively. While for COD removal, all the three plants successfully removed 100% COD. From the result, the best tropical native aquatic plant to remove colour and COD for pulp and paper mill effluent is Scirpus grossus.

Keywords:  biological treatment, phytoremediation, effluent, colour, chemical oxygen demand 

Abstrak
Industri kilang kertas adalah salah satu pengguna air yang terbanyak dan menghasilkan air sisa yang mengandungi pewarna dan pelbagai sebatian toksik. Kajian ini dijalankan untuk menyaring bagi tumbuhan tropika asli yang berpotensi untuk proses fitoremediasi dalam penyingkiran warna dan permintaan oksigen kimia (COD) daripada sisa air kilang pulpa dan kertas. Tiga jenis tumbuhan tropika asli telah dipilih iaitu Scirpus grossus, Azola pinnata dan Salvinia molesta ditanam dalam rumah tumbuhan di UKM untuk ujian saringan. Efluen sebenar dari sebuah kilang pulpa dan kertas di Pahang telah dicirikan dan mengandungi 181 PtCo untuk warna dan 72.4 mg/L untuk COD pada pH 8.1. Air sisa ini telah didedahkan kepada tumbuhan rumpai iaitu Scirpus grossus dan tumbuhan terapung Azola pinnata dan Salvinia molesta. Efluen ini dianalisis selepas diuji/didedahkan sehingga hari ke-28. Penyingkiran warna untuk tiga tumbuhan asli yang dipilih iaitu Scirpus grossus, Azola pinnata dan Salvinia molesta adalah masing-masing sebanyak 50.28%, 43,09% dan 49,72%. Manakala bagi penyingkiran COD bagi Scirpus grossus, Azola pinnata dan Salvina Natans ialah 100% penyingkiran. Daripada keputusan itu, tumbuhan tropika asli yang terbaik untuk menyingkirkan warna dan COD dari effluen kilang pulpa dan kertas adalah Scirpus grossus.
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Abstrak


 


Industri kilang kertas adalah salah satu pengguna air yang terbanyak dan menghasilkan air sisa yang mengandungi 


pewarna dan pelbagai sebatian toksik. Kajian ini dijalankan untuk menyaring bagi tumbuhan tropika asli yang 
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