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Abstract
A new polymeric membrane blended from sulfonated polyetherimide (SPEI) and poly(eugenol sulfonate) (PES) was prepared as proton exchange membrane (PEM) for direct methanol fuel cell (DMFC). The membrane was characterized by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), thermogravimetric analysis (TGA) and Scanning Electronic Microscopy (SEM). Ion exchange capacity (IEC), proton conductivity, methanol barrier, water uptake, water contact angle and mechanical strength of the membrane was also being determined. The new PES/SPEI membrane with 3 wt.% PES and 20 wt.% SPEI show higher IEC, water uptake, proton conductivity and methanol barrier properties as compared to Naﬁon 117 membrane. As a conclusion, the results indicate that the SPEI/PES membrane has potential to be employed as PEM for DMFC application.

Keywords:  sulfonated polyetherimide, poly(eugenol sulfonate), blend membrane, direct methanol fuel cell

Abstrak
Membran polimer baru diperbuat daripada campuran polieterimida sulfonat (SPEI) dan poli(eugenol sulfonat) (PES) telah disediakan sebagai membran pertukaran proton (PEM) untuk sel bahan api metanol langsung (DMFC). Membran ini telah dianalisis menggunakan Spektroskopi Inframerah Transformasi Fourier (FTIR), analisis termogravimetri (TGA) dan Mikroskop Imbasan Elektron (SEM). Sifat membran seperti kapasiti pertukaran ion (IEC), kekonduksian proton, halangan metanol, penyerapan air, sudut sentuhan air dan kekuatan mekanikal juga telah ditentukan. Membran baru PES/SPEI dengan 3 wt.% PES dan 20 wt.% SPEI telah menunjukkan nilai IEC, pengambilan air, kekonduksian proton dan halangan metanol yang lebih tinggi berbanding membran Nafion 117. Sebagai kesimpulan, hasil kajian menunjukkan bahawa membran SPEI/PES mempunyai potensi untuk digunapakai sebagai PEM untuk aplikasi DMFC.

Kata kunci:  polieterimida sulfonat, poli(eugenol sulfonat), membran campuran, sel bahan api metanol langsung
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